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Характеристики

Форма контактов 2Z, 3Z, 4Z

Макс. рабочий ток 1Z: 15A   2Z: 10A

Номинальная нагрузка
1Z/3Z: 15A/250VAC/28VDC
2Z: 10A/250VAC/28VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

Характеристики

Форма контактов 2Z, 3Z

Макс. рабочий ток 10A

Номинальная нагрузка 10A/250VAC/30VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

Характеристики

Форма контактов 2Z, 3Z, 4Z

Макс. рабочий ток 2Z: 5A, 3Z: 5A, 4Z: 3A

Номинальная нагрузка
2Z/3Z: 5A/250VAC/30VDC
4Z: 5A/250VAC/30VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

HH52P-L-1Z/ 2Z

HH53P-L-3Z

HH53P-L-3Z

HH62P-L-2Z/ 3Z
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Схема подключения Характеристики

Форма контактов 2Z, 3Z

Макс. рабочий ток 2Z, 3Z: 5A

Номинальная нагрузка 5А/250VAC/30VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
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Характеристики

Форма контактов 3Z

Макс. рабочий ток 3Z: 15A

Номинальная нагрузка 3Z: 15А/250VAC/28VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

Характеристики

Форма контактов 4Z

Макс. рабочий ток 10A

Номинальная нагрузка 10А/250VAC/30VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

Характеристики

Форма контактов 2Z

Макс. рабочий ток 30A

Номинальная нагрузка 30A

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 1×106

Электрический ресурс 5×104

Характеристики

Форма контактов 3Z

Макс. рабочий ток 3Z:30A

Номинальная нагрузка 40А/250VAC/30VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

HH63P-L-3Z

 HH64P-L-4Z

JQX-30F-2Z

JQX-38F-A-3Z

Схема подключения

Схема подключения
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Схема подключения
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Характеристики

Форма контактов 1Z

Макс. рабочий ток 40A

Номинальная нагрузка 40А/250VAC/30VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

Характеристики

Форма контактов 1Z

Макс. рабочий ток 80A

Номинальная нагрузка 10А/250VAC/30VDC

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 1×106

Электрический ресурс 5×104

Характеристики

Форма контактов 1Z

Макс. рабочий ток 40A

Номинальная нагрузка 80A

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 2×107

Электрический ресурс 1×105

Характеристики

Форма контактов 1Z

Макс. рабочий ток 100A

Номинальная нагрузка 100A

Номинальное напряжение 12VDC, 24VDC

Механический ресурс 1×106

Электрический ресурс 1×105

JQX-40F-1Z

JQX-59F-1Z

JQX-60F-1Z

JQX-62F-1Z

Схема подключения

Схема подключения

Схема подключения

Схема подключения
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https://purelogic.ru/


Характеристики

Ток нагрузки 12А

Напряжение нагрузки 300V

Диэлектрическая 
устойчивость 2500VAC/S

Характеристики

Ток нагрузки 12А

Напряжение нагрузки 300V

Диэлектрическая 
устойчивость 2500VAC/S

Характеристики

Ток нагрузки 12А

Напряжение нагрузки 300V

Диэлектрическая 
устойчивость 2500VAC/S

Характеристики

Ток нагрузки 7А

Напряжение нагрузки 300V

Диэлектрическая 
устойчивость 2000VAC/S

PTF08A

PTF11A

PTF14A

PYF11A/ 14А

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

https://purelogic.ru/


www.purelogic.ru

394033, 
-

info@purelogic.ru

800-1700 800-1600

https://purelogic.ru/
https://purelogic.ru/



